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A jelen kiadvanyban leirtak nem kotelezd érvényliek. Ezért céglink fenntartja maganak a jogot a tartozékok részegységeit, részleteit,
szallitasat érinté esetleges valtoztatasokra, amennyiben az megitélésiink szerint barmilyen szerkezeti vagy kereskedelmi jellegli javulast
vagy igény kielégitését eredményezi. A jelen dokumentumban Iévé szovegek és abrak teljes vagy részleges reprodukcidjat jogszabaly tiltja.

Cégiink fenntartja maganak a jogot a miiszaki és/vagy felszereltséget érintd valtoztatasokra. Az abrak csak tajékoztato jellegiiek,
tervezés és felszereltség tekintetében nem tekinthetok kotelezé érvénylinek.

A KEZIKONYVBEN HASZNALT JELZESEK

[13]
LLI

A\
o

Nyitott konyv i betlivel szimbélum:
Azt jelzi, hogy el kell olvasnia a hasznalati utasitast.

Nyitott konyv szimbélum:
Azt jelzi a gépet kezel6 személy szamara, hogy a gép hasznalata el6tt olvassa el a hasznalati utasitast.

Zart helységre utal6 jelzés:
Ha ezt a jelzést latja, a miiveleteket szigortian zart és szaraz helyen végezze.

Figyelmeztetés szimbélum:
Olvassa el figyelmesen azokat a részeket, amelyek felett ez a szimbdlum talalhato; a késziléket kezel6 személy és a gép
biztonsaga érdekében kdvesse az utasitasokat.

Védokesztylik jelzése:
Azt jelzi a gépkezel6nek, hogy a kezek stilyos sérlilésének elkerlilésére hasznaljon védékesztyit.

Szerszamok hasznalatara utalé jelzés:
Azt mutatja a gépkezel6nek, hogy a csomagban nem talalhaté szerszamokat kell hasznalni.

Emelési pontok jelzése:
Akésziilék hatso és eliils6 részén hasznalatos, az emelési pontok elhelyezkedését mutatja.

Robbanasveszélyre utal6 jelzés:
Azt jelzi, hogy az akkumulator, ha nem a gyarté kézikdnyvében megadott irdnyelveknek megfeleléen kezelik, felrobbanhat
bizonyos korlilmények kozott.

Hulladékkezelés szimbdlum:
A késziilék hulladékkezelésével kapcsolatban olvassa el figyelmesen azokat a részeket, amelyek elétt ez a szimbdlum
talalhato.

Ujrahasznositasra utalo jelzés:
A késziilék ujrahasznositasaval kapcsolatban olvassa el figyelmesen azokat a részeket, amelyek el6tt ez a szimbolum
talalhato.

AZ AKKUMULATORTOLTO ES GEP JELZESEI

Charging

Fokapcsol6 szimbéluma:
Akésziilék kdzépsd hatso részén hasznalatos a fékapcsold jelzésére.

Akkumulator jelzése:
A késziilék bal oldali részén hasznalatos az akkumulator helyzetének jelzésére.

“OPEN” jelzés:
Akésziilék hatso részén jelzi a gydjtétartalyt kioldé nyomégombot.

“Power” jelzés:
Az akkumulatortolté talapzatan a zéld led-et jelzi. Emlitett led azt jelzi, hogy a toltés elektromos kore tizemel.

“Charging” jelzés:
Az akkumulatort6ltd talapzatan a piros ledet jelzi. Emlitett led azt jelzi, hogy az akkumulatort toltik.
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A KEZIKONYV TARTALMA ES CELJA

A kézikényv célja, hogy az ligyfélnek megadjon minden ahhoz
szilkséges informéaciot, hogy a késziiléket helyesen, onalléan és
a lehetd legbiztonsagosabban tudja hasznalni. Informacidkat talal
miiszaki kérdésekre, a gép biztonsagos hasznalatara, lizemelésére,
ledllitdsara, karbantartdsara, a cserealkatrészekre és az
Ujrafelhasznalasra alkalmas részek kinyerésére vonatkozoan. Miel&tt

a késziiléken barmilyen beavatkozast végez, a gépkezeldknek és a
szakképzett miiszaki szakembereknek figyelmesen el kell olvasniuk
az ebben a kézikdnyvben taldlhaté utasitdsokat. Ha nem biztos
abban, miként kell értelmezni az utasitasokat, Iépjen kapcsolatba
a legkodzelebbi Ugyfélszolgalati kozponttal, hogy a sziikséges
felvilagositast megkapja.

A HASZNALATI ES KARBANTARTASI UTMUTATO TAROLASA

A Haszndlati és Karbantartasi Kézikonyvet tartsa a készilék
kézvetlen kozelében, megfelel6 tasakban, mely védi a folyadékoktol

és minden egyébtdl, ami olvashatdsagat karosan befolyasolna.

A KESZULEK ATVETELE

A késziilék atvételekor feltétlenll ellenérizze azonnal, hogy a kiséré
dokumentumokban feltiintetett Osszes tartozékot megkapta-e,
és gy6z6djon meg arrdl, hogy a készllék a szallitds sordn nem
rongalédott meg. Ha sértilést észlel, jelezze a fuvarozonak a kart, és

értesitse cégiink lgyfélszolgalatat. A hianyzo tartozékot csak akkor
all médunkban pétolni vagy a kart megtériteni, ha igy jar el, és a
lehetd leggyorsabban intézkedik.

BEVEZETO

Egy késziilék csak akkor miikédhet j6l és hasznosan, ha megfeleléen
hasznaljak, és hatékony allapotban tartjak, elvégzik a mellékelt
dokumentécidban leirt karbantartasi miiveleteket. Ezért kérjiik, hogy
olvassa el figyelmesen a jelen hasznalati utasitast, és olvassa at
Ujra, ha a késziilék hasznalata soran barmilyen nehézsége tamadna.

Ne feledje, hogy szilkség esetén a kereskedelmi képviselSinkkel
egyiittm(iké iigyfélszolgalatunk mindig rendelkezésre all, ha Onnek
tanacsra vagy javitasra van sziiksége.

MUSZAKI LEIRAS

ABroom egy akkumulatoros elektromos sepri, mellyel mind beltéren,
mind pedig kiiltéren lehet takaritani szaraz feliileteket. A késziilék az
alabbi tulajdonsagokkal rendelkezik: egy k6zépsé kefe dsszegydijti a

szemetet, két oldals¢ kefe tisztitja a sarkokat, egy gytijtétartaly pedig
Osszegylijti a szemetet. Ne hasznalja a késziiléket a fentiektdl eltéré
célra.

TERVEZETT FELHASZNA - RENDELTETESSZERU HASZNA

Ez az elektromos seprii sima és tomor padiofeliiletek tisztitasara
alkalmas kereskedelmi, lakossagi és ipari kdrnyezetben,
ellenérzétt biztonsagos koériilmények kozott, szakképzett gépkezeld
iranyitasaval.

A készlléket kizardlag zart, mindenképpen fedett helyeken lehet
hasznalni. A készlilék nem hasznalhaté olyan helyen, amely esének

vagy vizsugarnak van kitéve.

FIGYELEM: tilos a késziiléket robbanasveszélyes
kérnyezetben veszélyes porok vagy gyulékony folyadékok
dsszegylijtésére hasznalni.

BIZTONSAG

A balesetek elkeriiléséhez nélkiilozhetetlen a gépkezeld
egyittm(ikddése. Egyetlen balesetmegelézési program sem lehet
hatdsos, ha a késziilék lizemeléséért kozvetlentl felelés személyek

legnagyobb részét az okozza, hogy nem tartjdk be a legalapvetébb
dvatossagi szabalyokat. A figyelmes és dvatos gépkezeld jelenti a
legjobb garanciat a balesetekkel szemben, és nélkilozhetetlen

nem mikodnek telieskorlien egyitt. A cégeknél eléforduldé  minden balesetmegel6zési program megvaldsitasahoz.
munkavégzéssel vagy mozgatassal kapcsolatos balesetek
GEPTABLA

Agyari szam tablaja a késziilék alsé részén talalhato, ezen olvashatja
a készllék altalanos tulajdonsagait, igy a készlilék sorozatszamat.
A sorozatszam rendkivil fontos informacié, amit mindig minden
cserealkatrész vasarlassal vagy Ugyfélszolgalati kéréssel egyutt
meg kell adni.
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CSEREALKATRESZEK

Poz koo wewy ikhs
1 1

224069 Vezérl6 fogantyl
2 224072 1 Dummy akkumulator
3 224071 1 Szeméttarto
4 224073 1 Tapakkumulator
5 224074 1 Akkumulatortolté
6 224464 1 Kefék

SZAKI JELLEMZ um

Munkaszélesség mm 375
Max. tisztitoképesség m?/h 1480
Kézéps6 kefe (szam / atmérd) Nr /@mm 1/70
Oldalso kefe (szam / atméro) Nr /@mm 2/73
Kozépsé kefe fordulatszamai ford/perc. 2115
Oldalsé kefe fordulatszama ford/perc. 940
Kefemotor VIw 10.8/70
Teljes teljesitmény w 70
Max. emelkedési szog % 2
Hulladékgyijté lada térfogat I 2
A készlilék hosszusaga mm 310
A készllék testének magassaga mm 137
Teljesen kihuzott tol6fogantyl magassaga (pihend helyzet) mm 1100
A készllék szélessége mm 368
Akkumulator névleges fesziiltsége \Y 10.8
Akkumulator 6nallé miikédése min 45
Akkumulator sulya kg 0.197
Az Ures késziilék sulya kg 24
A készllék menetiizemi tdmege kg 238
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ALTALANOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

Az itt felsorolt el6irasokat figyelmesen be kell tartani a készuléket
kezel6 személy és a gép séruléseinek megel6zése érdekében.

FIGYELEM:

* Olvassa el figyelmesen az ebben a kézikbnyvben Iévo
figyelmeztetéseket, és 6rizze meg gondosan, hogy késébb is
meg tudja nézni.

* A csomagoléanyagok (mianyag zacskok, szoritokapcsok
stb.) potencialis veszélyforrasok lehetnek, nem kerulhetnek
gyerekek, fogyatékos szemeélyek stb. keze tugyébe.

« Ezt a készuléket csak arra a célra hasznalja, amelyre
gyartottak, azaz: semleges feluletek tisztitasa, nem
robbanasveszélyes és nem gyulékony szilard anyagok
O0sszegyljtése. Minden mas célra torténé felhasznalasa
veszélyes és nem rendeltetésszerd.

+ Kerllje el, hogy az uzemel6 készulék tul kdzel kerlljon olyan
érzékeny testrészekhez, mint ful, szgj, szem stb.

+ Akészuléket 8 évfelettigyermekek és csdkkent szellemi, fizikai,
érzekszervi képességl vagy nem megfelel6 tapasztalattal és
tudassal rendelkez6 személyek is hasznalhatjak, ha valaki
fellgyel rajuk és fel vannak vilagositva a készulék biztonsagos
hasznalatarol és a hasznalattal jar6 veszélyekrél.

+ Gyerekek nem jatszhatnak a készulékkel.

+ Akészulékfelhasznalo altaltorténdtisztitasat és karbantartasat
nem végezhetik gyerekek felugyelet nélkul.

* Olvassaelfigyelmesen a gépen talalhatd cimkéket. Acimkéket
soha ne takarja le, és ha megsérultek, azonnal cserélje le
Oket.

* A készuléket kizardlag az erre feljogositott és megfelel6éen
képzett személyek hasznalhatjak.

* Ne hasznalja a keészlléket olyan fellleten, amelynek
emelkedési szdoge meghaladja a géptablan feltintetett
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ertéket. A készulék nem alkalmas por6zus, nem folyamatos
vagy egyenetlen padlé tisztitasara. Ne hasznalja a készuléket
lejtén.

Figyeljen arra, hogy az akkumulatortolt6 alapzat tapkabele
ne séruljon meg vagy ne karosodjon 6sszenyomas, szakadas
vagy egyeb miatt. Védje a kabelt a melegtdl, olajtdl és éles
élektdl. Rendszeresen ellenérizze, megsérult-e a tapkabel,
mint példaul torések, eloregedés miatt. Ha sérulést tapasztal,
a kabelt azonnal ki kell cserélni, mielétt tovabb hasznalna a
készuléket (surgbsen forduljon szakemberhez).

Ne vagja el az akkumulatortolté dugaszat a cseréhez egy
masik dugaszra, hogy elkertlje a veszélyes helyzeteket.
Veszély esetén surgbsen Iépjen kdzbe ugy, hogy kiveszi az
akkumulatort a készulékbol.

Minden karbantartasi mivelethez kapcsolja ki a készuléket a
fékapcsoldval, és vegye ki a foglalatbdl az akkumulatort.
Akészulék hasznalata kdzben tgyeljen a kozelben tartézkodd
személyekre, kulondsen a gyermekekre.

Csak a készulékhez mellékelt tartozékokat hasznalja, vagy
amelyeket a hasznalati kézikdnyvben meghataroztak, mas
tartozékok hasznalata karosan befolyasolhatja a készulék
biztonsagos mikodéseét.

Akészulék, amikor nem tzemel, nem maradhat indokolatlanul
rakapcsolva az akkumulatorra.

Ne meritse a készuléket vizbe, ne hasznaljon oldészereket
vagy egyéb szarmazékokat a tisztitashoz.

A gyartd nem felel a fenti utasitasoknak nem megfelel6
helytelen vagy nem ésszerl hasznalatbdl eredd, személyek
vagy allatok esetleges séruléseiért, targyak karosodasaert.
Az ujrafelhasznalasra alkalmas részek kinyeréséhez kovesse
az adott orszagban hatalyos eldirasokat.

Miel6tt az akkumulatortoltét rakoti az elektromos aljzatra,
ellenbrizze, hogy a tablan lathaté elektromos adatok
megfelelnek-e a haldzati aramellatasnak. Az akkumulatortoltd
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aramellatasa kizardlag a geéptablan megadott feszultségu
lehet.

FIGYELEM:

* Ne hasznalja és tarolja a gépet kultéren nedves korulmények
kozott vagy kdzvetlenll csapadéknak kitett helyen.

* Atarolasi hémérsékletnek -25°C és +55°C kozott kell lennie,
csak zart helyeken lehet tarolni.

+ Hasznalati feltételek: a kdrnyezeti hémérséklet legyen 0°C és
40°C kozott, a relativ paratartalom 30% és 95% kozott.

* Az akkumulatortdlt6 tapkabelének aljzata legyen szabalyosan
foldelt.

* Akészulék nem okoz karos rezgéseket.

« Soha ne gyuljtson gazokat, folyadékokat vagy robbanas-,
illetve gyulasveszélyes porokat, és ezen kivul savakat és
oldészereket! Ezek kozé tartozik a benzin, a lakkoldd és
a tuzelbolaj, melyek a beszivott levegdvel elkeveredve
robbanasveszélyes keverékeket és g6zoket alkothatnak, ezen
kivul aceton, savak és fel nem oldott oldoszerek, magnézium-
és aluminiumporok. Ezek az anyagok tovabba tonkretehetik
a készulék gyartasahoz hasznalt anyagokat.

+ Ha akészuléket veszélyes helyeken hasznalja (pl. benzinkut),
be kell tartani a vonatkoz6 biztonsagi szabalyokat. Tilos
a készuléket potenciadlisan robbanasveszélyes |égkorben
hasznalni.

* Ne helyezzen folyadékot tartalmazé edényt a készulékre.

* Tz esetén porral oltd készuléket hasznaljon. Ne hasznaljon
vizet.

* A hasznalati sebességet az adhéziés koriiményekhez
igazitsa.

+ Kerllje a kefék mikodtetését allé géppel, mivel ez karosithatja
a padlézatot.

* Ne menjen neki olyan polcnak vagy allvanyzatnak, amelyekrél
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targyak eshetnek le. A készuléket mikodtetd személy mindig
viselje a megfelel6 biztonsagi felszerelést (kesztyl, cipd,
sisak, szemuveg stb.).

A gép nem megfeleld mikodése esetén elészor gy6z6djon
meg arrdl, hogy a hibat nem a rendes karbantartas elmaradasa
okozza. Ha szlkséges, kérje a hivatalos vevészolgalat
segitséget.

Alkatrészcsere esetén kérjen EREDETI alkatrészt egy
kereskedelmi képvisel6tél és/vagy hivatalos viszonteladétol.
Minden karbantartasi mivelet utan allitsa vissza az 0sszes
elektromos O0sszekottetést.

Ellendriztesse a készlléket évente hivatalos szakszervizzel.
A fogydeszkozok hulladékkezelését a hatalyos jogszabalyok
gondos betartasaval végezze. Ha miutan tobb éven at
hasznalta, ki kell vonni a gépet a hasznalatbdl, gondoskodjon
a készulékben levé anyagok megfelel6 artalmatlanitasardl,
vegye figyelembe, hogy a készulék teljes egészében
ujrafelhasznalhaté anyagokbdl készult.
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A BECSOMAGOLT KESZULEK MOZGATASA

A csomagot mozgassa a megfeleld foganytival. A késziilék
Ossztémege csomagolassal 4,5 kg (az lres késziilék tartozékkal
és csomagoloanyaggal). A készilék specialis csomagolasban van,
a csomagoloéanyagok (mlanyag zacskok, szoritdkapcsok stb.)
potencidlis veszélyforrasok lehetnek, nem keriilhetnek gyerekek,
fogyatékos személyek stb. keze lUgyébe.

A csomagolas méretei a kdvetkezok:

A: 370 mm
B: 600 mm
C: 170 mm

HOGYAN CSOMAGOLJA Kl A KESZULEKET

A gépet az alabbiak szerint csomagolja ki:

1. Nyissa ki a kiilsé dobozt.

2. Vegye ki a dobozban Iévé tartozékokat, és finoman helyezze 6ket
a foldre.

3. Huzza ki a készliléket a dobozbdl.

Figyelem: javasoljuk, rakja félre a csomagoléanyagokat, ha

esetleg késébb Ujra széllitani kell a készliléket.

Figyelem: a kezek sulyos sériilésének elkertiléséhez
hasznéaljon mindig védékesztydit

HOGYAN SZALLITSA A GEPET

A készliléket igy szallitsa biztonsagosan:

. Vegye ki az akkumulatort (1) a készlilék testébdl, az akkumulator
kiszabaditdsahoz mozgassa a késziilék kiilseje felé a leallitd kart
(2). Emelje ki az akkumulatort a készllék testébdl (1. abra).

2. Forgassa el az iranyité toléfogantyat . rogzité kart a nyil
forgasiranyaba (2. abra).

3. Zarja vissza az irdnyité toléfogantylt ugy, hogy a fogantydt . a
készllék teste felé tolja (3. abra).

4. Forgassa el az iranyit6 toléfogantyut .
forgasiranyaba (4. abra).

régzité kart a nyil

Figyelem: Ha jarmiivel széllitja, biztositsa ki a készliléket a
hatélyos irdnyelveknek megfeleléen, nehogy megcsusszon
és felboruljon.
Figyelem: A kezek sulyos sériilésének elkeriilésére hasznéljon
védoSkesztyiit.

AKKUMULATOR TiPUSA

A késziilék aramellatasahoz csak és kizarélag a csomagolasban
taldlhaté vagy egy szakember A&ltal biztositott akkumulatort
hasznaljon.

MAS TiPUSU AKKUMULATOROK HASZNALATA TILOS.
A készllék aramellatasat litium-ionos akkumulator biztositja. Az
akkumulatorhaz egyszeres 10,8 V akkumulator-slot-ot tud befogadni.

TOR KARBANTARTASA ES ARTALMATLANITASA

A karbantartasi miveletek és a feltoltés soran tartsa be az

akkumulatort gyarté cég hasznalati utasitasait. Amikor az
akkumulator lemertil, at kell adni egy artalmatlanitasaval foglalkozd

kdzpontnak.

Kotelezé atadni az akk ilatort, mely élyes hulladéknak
mindsil, egy az artal itdsara torvény jog
intézménynek.

Az akkumulator helyes karbantartasahoz végezze el az alabbiakat:

« Ne prébalja meg kinyitni az akkumulatorokat semmilyen okbdl
kifolyélag sem.

« Ne hagyja, hogy az akkumulator bepiszkolddjon vagy vizes legyen.

« Az akkumulatort ne tegye ki tulzott hének (példaul napsttésnek,
langnak vagy hasonloknak).

Ne helyezze az akkumulatort olyan helyre, ahol melegebb lehet
40 °C-nal.

Az akkumulatort csak 10
hémérsekleten toltse fel.

Az akkumulatort csak a késziilékhez mellékelt tapegységgel toltse fel.
Ne probalja meg feltdlteni a sériilt akkumulatorokat.

Az akkumulator érintkez6ihez ne érintsen fémrészeket, nehogy
révidzarlat alakuljon ki.

Az akkumulatort fémtargyaktdl messze kell lerakni,
rovidzarlatos legyen.

°C és 40 °C kozti kornyezeti

nehogy
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« Ne dobja tiizbe az akkumulatort.

* Ne dobja az akkumulatort haztartasi hulladékba, kévesse az
abban az orszagban hatalyos, artalmatlanitdsra vonatkozd
szabalyokat, ahol a késziiléket hasznalja.

* Ne érjen hozza a folyadékhoz, amely a sériilt akkumulatorokbdl
jon ki. Ha véletleniil hozzanyul ehhez a folyadékhoz, oblitse le
vizzel. Ha szemébe kertil, ezen kiviil kérjen orvosi segitséget.

Az akkumulatortoltd helyes karbantartdsdhoz végezze el az
alabbiakat:

« A késziilékhez mellékelt tapegységet csak a mellékelt, vagy egy
szakember altal adott akkumulator feltoltésére hasznalja. Mas
akkumulator esetleg felrobbanhat, sériiléseket vagy anyagi kart
okozhat.

Az akkumulator-tolté tablacskajan megadott feszlltség feleljen
meg a haldzati feszlltségnek.

Ne haszndlia az akkumulator-toltét
koérnyezetben.

Az akkumulator-tlté érintkez6ihez ne érintsen fémrészeket,
nehogy révidzarlat alakuljon ki.

Soha ne prébadljon Gjratélteni nem Ujratéltheté akkumulatorokat.
Minden hasznalatat megel6z6en ellenérizze, hogy az akkumulator-
tolté és az akkumulator nem sériiltek-e meg. Ne hasznaljon sérilt

robbanasveszélyes

készllékeket és azokat a részeket, amelyek sériiltek, csak a
miszaki igyfélszolgalattal allittassa vissza.

Azonnal cseréltesse ki a hibas elektromos vezetékeket.

Ne hagyja, hogy a tapegység bepiszkolddjon vagy vizes legyen.
Ne nyissa ki a tapegységet.

Ne kosse a tapegységet szondakra.

Az akkumulatorokat, amikor beilleszti az akkumulatortéltébe, meg
kell megtisztitani és szaritani.

ﬂ Figyelem:
hasznalni.
Figyelem:

hasznalna
kezdene.

az akkumulatortoltét csak fedett helyen lehet

olvassa el a kovetkezé kézikonyvet, mielbtt
a késziiléket, vagy karbantartasi miveletbe

Figyelem: amikor az akkumulatort nem hasznélja helyesen,
felrobbanhat vagy savszivargas kévetkezhet be. Ez robbanas
vagy savak altal okozott, illetve égési sériilésekhez vezethet.

> B

Figyelem: amikor az akkumulator lemertl vagy megsériil,
alkalmazza az abban az orszagban hatalyos, artalmatlanitasra
vonatkozo elbirdsokat, ahol a késziiléket hasznalja.

1>¢

AZ AKKUMULATOR UJRATOLTESE

Az akkumulatort a kezdeti hasznalat elétt fel kell tolteni, és ha
nem bocsat ki elegendd teljesitményt olyan munkakhoz, melyeket
kordbban kénnyen elvégezhetett. Az akkumulator feltdltéséhez
végezze el az alabbiakat:

Vigye a késziiléket az akkumulatortltésre kijelolt helyre.

Ha a készilék mikodik, kapcsolja ki a fékapcsoldval (1) (1. abra).
Rogzitse a toléfogantyut fliggéleges allasban.

Vegye ki az akkumulatort (2) a késziilék testébdl, az akkumulator
kiszabaditdsahoz mozgassa a nyil irdnyaba a rogzité kart (3)
(2. abra). Vegye ki az akkumulatort a késziilék testébdl felfelé
mozgatva.

Figyelem: Az akkumulatorok ujratéltésére valé helyiséget
megfeleléen kell szelléztetni, nehogy Osszegyiilienek a
gazok, melyek az akkumulatorokbdl kijonnek.

Figyelem: ezen miivelet soréan ne tamassza labat a késziilékre.

llessze be az akkumulatort (2) az akkumulator-toltén Iévé
foglalatdba (4), figyelien oda, hogy az akkumulatoron [év6
polusokat (5) jol allitsa be (3. abra).

llessze az akkumulator-t6lté tapkabelének dugaszat (6) az
akkumulator-t6lté talapzatan lévé foglalatba (7).

Figyelem: az akkumulatort csak egy iranyba lehet beilleszteni

a tdpegységbe, ne eréltesse a masik iranyba.

Figyelem: mielétt a dugaszt (6) beilleszti az aljzatba (7),
ellendrizze, hogy ne legyen piszok (por, kondenz vagy egyéb
folyadéktipus) az akkumulatort tarté rekeszben.

« lllessze az akkumulator-tolt6 tapkabelének dugaszat (8) a halozati
foglalatba (9).

« Amint helyesen beillesztette a tapkabelen |évé dugaszt, a piros
szin(i led (10) bekapcsol, amig az akkumulatort teliesen fel nem
tolti.

Figyelem:
hasznalni.

az akkumulatortéltét csak fedett helyen lehet

Figyelem:
hasznélna
kezdene.

olvassa el a kévetkez6 kézikényvet, mielbtt
a késziiléket, vagy karbantartasi mdiveletbe

= D

A Figyelem: mielétt a dugaszt (8) beillesztené az aljzatba (9)

ellendrizze, hogy az elektromos halézat jellemzéi megfelelnek
az akkumuléator-télté tulajdonsagainak.

Figyelem: ellenérizze, hogy amikor az akkumulatortolté

tépegységének dugaszat (8) beilleszti az elektromos halozat

aljzatdba (9), bekapcsol-e a zéld szinii led (11), mely az

akkumulatortéltén van. Ha bekapcsol a z6ld led, az akkumulatortoité

kére helyesen van dram alé helyezve.

« Az akkumuldtortoltsé elsé toltési ciklusaként javasoljuk, hogy
legalabb 16-18 éran at toltse.

Ha véget ért a toltési ciklus, huzza ki az akkumulatortolté
tapkabelének dugaszat (8) a halozati foglalatbol (9).

Vegye ki az akkumulatort (2) az akkumulatortdlté talapzatabdl, az
akkumulator kiszabaditasahoz mozgassa a nyil iranyaba a régzité
kart (3). Vegye ki az akkumulatort a késziilék testébdl felfelé
mozgatva.

Figyelem: a toltési ciklus soran az akkumulator
tulmelegedhet, ami normaélis, nem utal az akkumulator
meghibasodasara.

Figyelem: ha az ebben a készlilékben hasznalt akkumulatort
taltaplalja, kémiai égés, robbanas- és tlizveszélyt okozhat.

VAN

@@
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ELOKESZULETEK A HASZNALATRA

. Vegye ki a késziiléket és az Osszes tartozékot a dobozbol

(1. abra).

. lllessze be a toléfogantyl als6 csdévét (1) a csukléban (2) 1évé

furatba. Rogzitse a toléfogantyut a csukléhoz a csavarral és az
anyaval (3), figyeljen arra, hogy a furat (4) a toléfogantydn pont
oda kertiljon, ahol a csomoén 1évé furat talalhato (2. abra).

A Figyelem: a csavarhtizét nem mellékeljiik.

3.

lllessze a kefe csatlakozé csonkjat (5) a késziilék alsé részén
lévé nyilasba (6), tolja addig, amig a kefe nem rdgziil (3. abra).
Ismételje meg a muveletet a masik kefénél is.

. lllessze be a dummy akkumulatort (7) a dummy akkumulatortarté

rekeszbe (8), mely a késziilék jobb oldalan talalhaté, vigyazzon
ra, hogy a dummy akkumulatort roégzité csapok a késziilék hatsé
része felé dlljanak (4. abra). Nyomja a dummy akkumulatort
addig, amig a régzité (9) nincs helyzetben.

. lllessze be az akkumulatort (10) az akkumulatortarté rekeszbe

(11), mely a késziilék bal oldalan van, figyelien oda, hogy az
akkumulator pélusait (12) a késziilék eliilsé része felé forditsa
(5. abra). Nyomja az akkumulatort addig, amig a régzité (13)
nincs helyzetben.

. Forgassa el az iranyité toléfogantyut rogzité kart (14) a nyil

forgasiranyaba (6. abra). Huzza ki, vagy nyomja vissza a
toléfogantyut a karral. A toléfogantyt hosszusaga legyen olyan,
hogy a késziiléket kényelmesen tudja hasznaini.

A KESZULEK HASZNALATA

1.

»w

A hasznalatot megel6zéen ellenérizni kell, hogy a késziilék
biztonsagosan és szabdlyosan lzemel. Ha az allapota nem
tokéletes, tilos hasznalni a késziiléket.

. Végezze el a fejezetben leirt miiveleteket (ELOKESZULET A

MUNKARA).

. Aktivalja a késziiléket a nyomégombbal (1).
. Akésziilék ekkor elkezd teljes hatékonysaggal dolgozni, amig az

akkumulator le nem meriil.

A MUNKA BEFEJEZTEVEL

WN =

4.

. Kapcsolja ki a késziléket a nyomogombbal (1) (1. abra).
. Vigye a gépet az uritésre kijelolt helyre.
. Rogzitse a toléfogantyut fliggdleges allasban. Labaval tamassza

meg a késziilék testét, nehogy megdéljon, majd tolja el 5nmagatol
a fogantyut, fuiggdleges irdanyba kattanjon.

Figyelem: Labat ne tamassza a fékapcsolora illetve a
gyljtétartaly kioldé karara.

Vegye ki az akkumulatort (2) a késziilék testébdl, az akkumulator
kiszabaditadsahoz mozgassa a készlilék killseje felé a rogzité kart
(3). Emelje ki az akkumulatort a készulék testébdl (2. abra).

. Ismételie meg a miveleteket

. Akassza ki a kart (4) a gy(ijt6tartalyon, és a fogantyaval (5) hizza

ki a készllék testébdl (3. abra).

. Agydjtétartaly hatso részén lévé fogantyuval (5) vigye az Uritésre

kijelolt helyre, és Uritse ki.

. Nedves rongyot hasznalva tisztitsa meg a gydijtétartaly kiils6 és

belsd részét.
ellentétes irdnyba, hogy

visszaszerelje a gy(jt6tartalyt.



9. Roégzitse a tolofogantyut vizszintes allasban. Labaval tamassza
meg a késziilék testét, nehogy megdéljon, majd tolja el 5nmagatol
a fogantyut, vizszintes iranyba kattanjon.

Figyelem: Labat ne tamassza a fékapcsolora illetve a
gydijtétartaly kioldé karara.

10.Forgassa el az iranyité toléfogantyu karjat (6)
forgasiranyaba (4. abra).

11. Zarja vissza az iranyit6 toléfogantyut ugy, hogy a fogantyut (7) a
készllék teste felé tolja.

a nyil

12.Forgassa el az iranyito toléfogantyut
forgasiranyaba (5. abra).

13.Vigye a gépet pihendhelyére.

14. Allitsa a készliléket tigy, hogy hatsé része a padiéval érintkezzen.
Ebben a helyzetben a kefék nem érnek a foldhdz, és nem
deformalédhatnak a készilék sulyanak hatasara (6. abra).

karjat (6) a nyil

Figyelem: A géppel zart helyen parkoljon le, sik és sima
feliileten, a gép koézelében ne legyenek olyan targyak,
amelyek karosithatjak, vagy megsériilhetnek, ha magaval a
géppel érintkeznek.

KARBANTARTAS

. Kapcsolja ki a késziiléket a nyomoégombbal (1) (1. abra).

2. Vegye ki az akkumulatort (2) a késziilék testébdl, az akkumulator
kiszabaditdsahoz mozgassa a készlilék kiilseje felé a régzité kart
(3). Emelje ki az akkumulatort a készUlék testébdl (2. abra).

. Uritse ki a tartalyt (lasd a MUNKA VEGEN c. fejezetet).

. Allitsa a késziiléket tigy, hogy hatso része a padloval érintkezzen.

. Huzza ki foglalatabdl a korongkeféket (2), ehhez huzza meg
a kefét a nyil altal mutatott iranyba (3. abra). Tavolitsa el a
hajszélakat és szoszoket a kefetarcsakrdl. Ellenérizze a sorték
allapotat és ha nagyon elhasznalodtak, cserélje ki a keféket.

6. Vegye ki foglalatabol a hengerkefét (3), ehhez mozgassa a

oA w

készilék bal oldala felé (A nyil), és ezzel egyltt vegye ki (B

nyil) tartéjabdl (4. abra). Vegye ki a szoszoket, hajszalakat stb.

a hengerkefébdl. Ellenérizze a sorték allapotat és ha nagyon
elhasznalodtak, cserélje ki a keféket.

Figy : porszivo segitségével tavolitsa el a kefetartd

& rekeszben Iévé piszkot.

7. Ismételie meg a miiveleteket ellentétes iranyba, hogy mindent
visszaszereljen.

HULLADEKKEZELES

A késziléket bontasat egy bonténal vagy egy hivatalos
hulladéklerako telepen végezheti el. Miel6tt a készlléket bontasra
atadna, az alabb felsorolt anyagokat ki kell venni, el kell kiiloniteni
és szelektiv hulladékgytijtébe juttatni a hatdlyos kornyezetvédelmi
rendelkezéseknek megfeleléen:

« Kefék

Elektromos és elektronikus részek (az elektronikus és elektromos
részek hulladékkezelésével kapcsolatban fordulion a helyi
forgalmazohoz)

Akkumulatorok

Muanyag és fémrészek

« Acsomagolds egyes anyagai (papir vagy karton)

nitani.

Figyelem: differencialt gydjtés. Ezt a terméket nem szabad a
ﬁ szokasos haztartasi hulladékkal egyditt artall
Figyelem: teljesen meritse le az akkumulatort, mieldtt

artalmatlanitana.

—

QW Figyelem: a termékek és hasznalt csomagoléanyagok

‘.‘ differencialt  gyljtése  lehetévé teszi az anyagok
visszaforgatasat és folyamatos hasznélatat. A hasznalt
anyagok Ujrahasznositasa el6segiti a kdrnyezetvédelmet,
megelézi a kérnyezetszennyezést és a nyersanyag-
sziikségletet.
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A HIBAK MEGOLDASA

Ebben a fejezetben megadjuk a késziilék hasznalataval kapcsolatos leggyakoribb hibakat. Ha nem sikeriil megoldania a problémakat a
kévetkezd informaciokkal, kérjik, Iépjen kapcsolatba az Onhéz legkdzelebbi ligyfélszolgalattal.

PROBLEMA |

A késziilék nem miikodik.

Az akkumulator nem toltédik
fel.

az dsszes koszt.

A késziilékbdl por jon ki.

A késziilék zajos
és nem iranyithaté.

A késziilék csak korlatozott
ideig képes lizemelni két
feltoltés kozott.

Alulirott gyarto:

FIMAP S.p.A.

Via Invalidi del Lavoro n.1

37059 Santa Maria di Zevio (VR)

LEHETSEGES OKA

Az akkumulator vagy az akkumulatorok
nincsenek feltoltve.

Az akkumulatortoltd talapzata tapkabelének
dugasza nincs helyesen csatlakoztatva a
halézati aljzatra.

Az akkumulatort6lté talapzata tapkabelének
dugasza nincs helyesen csatlakoztatva az
akkumulator-t6lté talapzat aljzatara.

A késziiléket nem kapcsoltak ki helyesen.
A gydijtétartaly tele van.

A hengerkefe blokkolva van.
A hengerkefe elkopott.
A gydijtétartaly tele van.

A gydijtétartaly nincs tokéletesen lezarva.

Piszok halmozddott fel a hengerkefék vagy
korkefék kordil.

Piszok gyilt dssze az eliils kis kerekek vagy a
hatso kis kerekek koril.

Az akkumulatort nem toltotték fel helyesen.

Az akkumulator lemertilt, életciklusa véget ért.

ezennel teljes felel6ssége tudataban kijelenti, hogy az

ELEKTROMOS SEPRU Broom tipus

Megfelelnek az alabbi irdnyelvekben foglaltaknak:

« 2006/95/CE.
+ 2004/108/CE

Ezen kivill megfelelnek az alabbi eldirasoknak:

EN 55014 - 1: 2006 + A1: 2009
EN 55014 - 2: 1997 + A2: 2008
EN 60335 -1

EN 60335-2-10

EN 60335-2-29

EN 61000 - 3 - 2: 2006 + A2: 2009
EN 61000 - 3 - 3: 2008

EN 62233: 2008
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| MEGOLDAS

Az akkumulator vagy az akkumulatorok
feltoltése.

lllessze be helyesen az akkumulator-tolté
talapzat csatlakozé dugaszat a halézati
aljzatba.

lllessze be helyesen az akkumulator-tolité
talapzat aljzatéba a dugaszt.

Kapcsolja ki a késziiléket az ON/OFF

nyomégombbal.

Uritse ki a gydijt6tartalyt.

Tisztitsa ki a hengerkefét.

Cserélje ki a hengerkefét.

Uritse ki a gydijt6tartalyt.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a gydijtétartalyt
helyesen illesztette be a késziilék testébe. Ha
a gy(jt6tartaly jol van berakva, a kioldé kar
automatikusan bezarul egy CLICK-kel.
Tisztitsa meg a kérkeféket és hengerkefét.
Kérjik, Iépjen kapcsolatba az Onhéz
legkozelebbi Uigyfélszolgalattal.

Teljesen meritse le az akkumulatort, hagyja
lizemelni a készliléket, amig ki nem kapcsol.
Toltse fel az akkumulatort.

Cserélje ki az akkumulatort egy Ujra.

q3

A miiszaki dokumentacio 6sszeallitasaért felelés személy:

Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - OLASZORSZAG

Santa Maria di Zevio, 06/10/2014
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